


Datalogic, "instinctive reading" ©zelli i ile konseptini bir ad m daha ileriye ta d. Yeni
Gryphon™ okuyucu serisi, en iyi okuma performansn mikemmel ergonomik dizayn ile
sunmak, en iyi uzak okuma mesafesine ulamak ve en iyi ileti im igin geli tirildi.
"INSTINCTIVE READING DISTANCE," DATALOGIC taraf ndan birkag y | 6nce ortaya
¢ckarlm bir kavramd r. Temelinde, kullan c n n temel ergonomisine uygun tasarlanmak ve
kullan cnndo a pozisyonunu bozmadan barkod okumas n sa lamak vard r. Gryphon™ serig,
bu kavram bir ad m dahaileriye ta r. Seri, iki kablolu (D100 ve D200) ve iki kablosuz (M100
ve M200) model igerir. "Green spot,” (Datalogic Patentli uygulama) Good read de, yani barkod
hatas z okutulup gonderildi inde, do rudan okunan kodun Ustiine garpar ve kullan ¢ n n, kod
okuttuktan sonra, hangi kodu okuttu unu tekrar gbrmesini sa lar. Bir bak ma, okudu u kodu
teyit etmi olur. Btln karakteristik Ozellikleri, Ustin okuma ve decoding performans (270
tarama/saniye) Gryphon™ u kullanm son derece kolay, hzl ve populer Klar.
Ozellikle milkemmel opti i, en populer standart kodlar n mikemmel ac lardan ve mesafelerden
kusursuz okunmasn sa lar ( 30 cm.ye kadar okuma mesafesi ) Gryphon™ serisinin iki 6zel
modeli (D200 ve M200) PDF417, CODABLOCK ve CODE 16K gibi ) en populer stacked
kodlar , geleneksel barkodlar gibi miukemmel bir kalite ve h zda okuma 6zelli ine sahiptir.
Gryphon™ Aiilesi, barkod sektoriinde yeni bir kilometreta dr.

Tak&Kullan

Geli mi multi-interface yap s, tim sistemlere kolay ve hzl ba lanmasn sa lar. Kullanc, data
kablosunu kolayca okuyucuya veya cradle a takabilir ve kullanaca interface e ait kodlar okutarak
okuyucusunu ¢al t rabilir.Bununicin ba kabir ayara gerek kalmaz.

Okuma Canavar

Bir kere tak Id nda, kullanc annda mikemmel okuma hznn avantg n gorecektir, bu, gicll
hardware yap s ve geli mi  decoding software i ile garantilidir. Ayr ca, Gryphon’un mikemmel okuma
derinli ine (30 cm’'e kadar) ayn tirden okuyucular taraf ndan en populer kodlar okutuldu unda daha
Onceaslaula lamam tr.

Ergonomik Ozellikler

Gryphon™ kullan ¢ n n konforuna 6nem vermek ve korumak icin tasarlanm tr. Kullan | bigimi, geni
okuma a¢ s, hafifli i ve Datalogic patentli do ru okunan barkodlar gésteren green spot teknolojisi...
Tdm bu geli mi 6zeliklerin mikemmel kombinasyonu, kullan cyai lem h z kazand r r ve Gryphon™
‘u kolay, konforlu ve mikemmel bir okuyucu k lar ve tim barkod uygulamalar nda bir numara tercih
yapar.

Esnekli i veCok Yonlulu U

Geni  Konfigurasyon parametreleri ve set-up ayarlar , Gryphon™’u 6zel kullan ¢ istekleri ve ihtiyaglar
icin kullan labilir k lar. Data Formatting, Data Editing, Reverse-Code Reading ve auto-trigger mode ile
Hands-Free 6z€llikleri, kullan lan 6zelliklerden sadece bir kag d r.

M obil

Gryphon™’un kablosuz modelleri birgok uygulamada ihtiyaclara cevap verir, hernerede mobil okutma
gerekirse, orada kullan labilir. Kablo dola mas ve k stlama olmad ndan, kiclk depolarda, biytk
ma azaarda, POS ve yazarkasa uygulamalar nda idealdir. Her arj periyodunda 6,000 den fazla okuma
yapabilir.

Geni Radyo Frekans

ki yonlt 433 MHz du Uk giiclii k sa dalga radyo interference problemini engeller ve 30 m.den fazla
uygulamamesafes sa lar.



Gryphon™ D100 ve D200 M odelleri
Gryphon™ D100 ve D200, okuyucu serisinin ilk iki okuyucusudur. Pergkende sat ve ofis
ortamlar ndaki ihtiyaglar kar lamak amacyla yarat Im tr. Her ikis de linear kodlar n okunmasn
sa lar, ayn zamanda D200 model PDF 417, CODABLOCK ve Code 16K gibi stacked kodlar okuyabilir.
Gryphon™ M 100 ve M200 M odelleri

Gryphon™ M100 ve M200 modelleri de, di er iki modelle ayn aanlardakullan| r. ki kablosuz model,
di er modellerin kablosuz kar | dr ve kablosuz ileti im istenen yerlerde kullan labilir.Ergonomik
dizaynl cradle, hem radyo istasyonu ( a c /verici ) hem de arj
Unites olarak kullan | r.

Ayak, Masa ve Duvar Kaideleri

Kicuk yer kaplayan modern dizaynl masalistll ve duvar
kaideleri Gryphon™ serisi okuyucular n yatay veya dikey
zeminlerde glvenli ve estetik bir ekilde muhafaza edilmesini
sa lar, d etkilerden korur. Dikey ayak ise, Hands-Free
Ozelli i di er ozelliklerin yan sra, uygulama srasnda
kullan ¢ n niki elini de kullanabilmesini sa lar.

GRYPHON™ D MODEL

. ADAPTOR
5VDC +5%
. AKIM
250 mA operating, 330 mA max.
. GALI MA SICAKLI 1
0-55°C
. A IRLI |
1809
GRYPHON™ M MODEL

. BATARYALAR
2 AA NiMh
. ARJSURES
3 saat max.
. CALlI MA SURES
25,000 okuma - NiMh
. CALI MA SICAKLI |
0-40°C
. RADYO FREKANSLARI
433.92 MHz (Avrupa); 910 MHz (USA)
. BITRATE
19,200 baud (Avrupa); 36,800 baud (USA)
. RADYO MESAFES
30m ag k alan (Avrupa); 15m a¢ k alan (USA)
. A IRLI |
280 g (bataryaarla)

OM GRYPHON™ CRADLE

. ADAPTOR
9-28VDC

. AKIM
8W max. ( arjda)

. OKUMA KAZLARI



Battery charging (red); Charge completed (green); Power/Data (yellow)
. ARJSURES
3 saat max.
. RADYO FREKANSLARI
433.92 MHz (Avrupa); 910 MHz (USA)
. BITRATE
19,200 baud (Avrupa); 36,800 baud (USA)
. A IRLI |
2509
. OLCULER
208 x 107 x 55.5 mm
. KASA MALZEMES
ABS
GRYPHON™ D & GRYPHON™ M MODELS

. SENSOR
CCD solid state (3648 pixels)
. MAX. SCAN RATE
270 scans/sec
. MAX.RESOLUTION
0.076 mm (3 mils)
. PRINT CONTRAST RATIO (min.)
pcs=15%
. OKUMA ACILARI
Skew: £80°; Pitch: 65°; Tilt: +35° (EAN13, M=0.8, PCS=0.9)
. I IKLI KAZLAR
Good Read LED, "green spot" on the code, adjustable tone "beeper"
. BARKODLAR
2/5 family, Code 39 (plus Code 32, Cip 39), EAN/UPC, ISBN/ISSN, EAN 128, Code 128, ISBT 128, Code 93,
Code 11, CODABAR, TELEPEN, PLESSEY, Code MS|, Code Delta IBM (D200/M200 model only)
CODABLOCK, Code 16K, PDF 417, Code 49
. INTERFACELER
RS232, pen emulation, Wedge (PC IBM AT/PS2, IBM SureOne, Notebook, IBM terminals: 31xx, 32xx, 34xX,
37xx, 3153, WY SE VDT 60/120/160/185/370, DEC VDT V T200/220/240/300/320/ 340/420, APPLE ADB
BUS) ALT mode Wedge option for PC/AT and Notebook, keyboard set-up
.GEL M OZELL KLER
Puzzle Solver™, data editing and data concatenation
. KASA MALZEMES
ABS and Polycarbonate, plus co-moulded rubber
. RAF ISISI
-20to 70 °C (without batteries)
. NEM
90% non condensing
. DU ME TEST
IEC 68-2-32 Test ED; withstands repeated drops from 1.8 m onto a concrete surface
. ENVIRONMENTAL PROTECTION : IP30
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